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DOMENII DE UTILIZARE:

INOX

S.C. ABRAZIVUL SA.

Firma ABRAZIVUL S.A. este o societate pe actiuni si este in realitate
fostul Institut de Cercetare si Proiectare pentru materiale abrazive.

La ora actuala firma se ocupa in special de producerea si comercializarea
unor produse abrazive destinate operatiilor de superfinisare si care

in cea mai mare parte sunt comercializate pe pietele vest europene.
STICLA CANT
Important insa (apreciem noi) este cadrul general de colaborare
pe care firma ABRAZIVUL il ofera clientilor si anume:

e produse la o calitate garantata si la preturi competitive
STICLA LOW E e o asistenta tehnica competenta bazata pe experienta
internationalaa specialistilor nostri

e si nu in ultimul rand o relatie de colaborare corecta,
bazata pe interese reciprocesi pe respectarea stricta
‘ L a intelegerilor incheiate

S.C. Abrazivul SA, Cluj-Napoca, Romania, Str. Campul Painii nr. 1-3 S.C. Abrazivul SA, Cluj-Napoca, Romania, Str. Campul Painii nr. 1-3
Tel: +40 264 437 591 Fax: +40 264 437 033 E-mail: abrazivul@mail.dntcj.ro Tel: +40 264 437 591 Fax: +40 264 437 033 E-mail: abrazivul@mail.dntcj.ro




SCABRAZIVULSA.  CORPURI ABRAZIVE CU LIANT ELASTIC

ABRAZIVUL SA are ca principale produse in gama de fabricatie,
corpuri abrazive cu liant elastic.Aceste corpuri abrazive datorita
elasticitatii si duritatii dirijate, permit obtinerea unei calitati deosebite
a suprafetei prelucrate.Ele se preteaza in special pentru operatii de
suprafinisare, principalele avantaje ale lor fiind urmatoarele:

® se muleaza pe suprafata piesei prelucrate
® au un contact elastic cu piesa in timpul prelucrarii
® au o agresivitate redusa

Produsele din aceasta categorie sunt:
® Valt satinare cu liant elastic
® Disc frontal slefuire inox
® Corp abraziv pentru slefuire sticla pe cant
® Corp abraziv pentru slefuire sticla low-e
® Corp abraziv cu tija
® Segmenti elastici
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Segmenti elastici

Segmentii abrazivi cu liant elastic au o larga utilizare in toate domeniile si se utilizeaza
la indepartarea manuala a impuritatilor, ruginei,slefuiri usoare locale,asperizari, debavurare

Cu ajutorul unor dispozitive simple segmentii pot fi utilizati si mecanizat pe masini unelte
pentru curatirea unor suprafete ,debavurare ,matizare

Se fabica din materiale abrazive diferite(electrocorindon si carbura de siliciu);de granulatii
diferite (grob, mediu, fin) la diferite duritati si elasticitati si intr-o gama larga de dimensiuni
in functie de necesitatile si dorintele clientilor

Disc frontal slefuire inox

Discuri  frontale pentru utilizare pe polizoare
unghiulare cu turatie VARIABILA pentru slefuire INOX.
Granulatii 80-150-220 carbura verde in liant elastic (poliuretan)

Valt satinare cu liant elastic

Sunt fabicate din liant de tip poliuretanic patrunse in
intregime cu granule abrazive

Utilizabil pe aparate de satinat pentru INOX.
100x100x19 granulatii 24-180

Corp abraziv cu tija

Realizate sub diferite forme si dimensiuni permit
finisarea  unor locuri inguste

Sunt prevazute cu tije de fixare (de 2.35, 3 sau 6 mm)
dar pot fi executate si cu alezaj pentru montarea pe o tija
de preluare b |
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S.C. ABRAZIVUL S.A.

Corp abraziv pentru slefuire sticla pe cant

In vederea imbunatatirii calitatii suprafetei dupa slefuirea canturilor cu discuri
de diamant, pentru indepartarea rizurilor introduse de acestea se executa
o operatie de finisare la care se utilizeaza corpuri abrazive cu liant elastic
(din carbura de siliciu, electrocorindon)
Pretentiile calitative care se impun canturilor prelucrate presupune in multe
cazuri o superfinisare a acestora.La superfinisarea mecanizata se utilizeaza corpuri
abrazive elastice cu oxizi de lustruire(CeO) inglobat in intreaga masa a corpului abraziv.
Finisarea si superfinisarea se executa in mod obisnuit pe masini automate cu
mai multe posturi in care primele doua posturi sunt de prelucrare cu discuri de
diamant iar urmatoarele posturi sunt posturi de finisare si superfinisare cu corpuri
abrazive elastice.

Corp abraziv pentru slefuire sticla low-e

Corp abraziv cu liant elastic utilizat la indepartarea stratului
de oxid depus pe sticla low-e soft.
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S.C. ABRAZIVUL SA. PISLA SI PASTA DE LUSTRUIT

Pentru operatii de suprafinisare Abrazivul SA ofera o gama variata de corpuri din pisla si paste de slefuire
si lustruire oglinda. Fiecare atelier de intretinere auto trebuie sa fie dotat practic cu pasle si paste de lustruire
si care trebuie sa stea la indemana meseriasului pentru ai creea acestuia posiblitatea sa satisfaca cerintele -, .
crescande ale clientilor.

]
In legatura cu aceste pisle firma Abrazivul va ofera din productia proprie o gama larga de paste abrazive pentru

’ a
“ha
lustruire si va ajuta la alegerea sortimentului optim operatiei pe care doriti sa o efectuati.Pastele se utilizeaza ' r N
pentru obtinerea luciului la piesele slefuite in prealabil.

Disc pisla autocolant
Sunt rondele de pasla de 5 mm grosime prevazute cu velur
Fixarea acestor rondele autocolante pe flex se face cu
ajutorul discurilor suport cu scai
Diametre : 115,125,150,180 mm

' ]

Corpuri din pisla cu tija

Prevazute cu tija de 6 mm se pot fixa pe masini de polizat manuale
diametre: 20;25;30;40;50;60 mm
grosimi: 20,30 mm

1 o

Pasta abraziva

In functie de operatia pe care doriti sa o executati si de materialul prelucrat societatea noastra produce,livreaza si recomanda urmatoarele tipuri
de pasta abraziva solida

OPERATIE METALE+INOX| NEFEROASE PLASTIC

. PSL 2110(verde) | [oy oipoim o p
Lustruire PSO 5192(roz) PSO 3122(albastra) | PSL 2340(maro)

Luciu-oglinda PSO 8153(alba) | PSO 3153(alba)

Disc pisla

Sunt utilizate la operatiile de lustruire
Se livreaza la diferite duritati(respectiv compactitati diferite):

- pisle medii(0,45 g/cmc)
- pisle dense (0,56g /cmc)pisla
- sunt confectionate intr-o gama larga de dimensiuni:
- diametre: 60 - 400 mm
- grosimi:  5,10,15,20,30 mm

Confectionam deasemenea discuri din pasla pe suport cu prindere pe polidisc pisla cu suportzor unghiular(flex)

diametre: 115;125;150;180 mm grosimi:  10,15,20 mm
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Discuri lamelare
Discurile lamelare din abratex au o larga utilizare, utilizandu-se in operatii de
curatire suprafete si indepartare rugina
debavurari produse din metal
lustruiri,satinari,slefuire profile din metal si lemn
Practic se utilizeaza cu succes pe materiale precum otel inoxidabil, bronz, alama,
aluminiu, metale pretioase, materiale plastice, lemn, suprafete vopsite sau lacuite.

S.C. ABRAZIVUL SA. CORPURI ABRAZIVE DIN ABRATEX In functie de forma si dimensiuni discurile lamelare din abratex se pot utilize pe
masini fixe sau portabile sau chiar pe masini cu comanda numerica.

(ABRAZIV NETESUT)

Corp abraziv cu tija

i i i i i Sunt indicate pentru curatirea si si finisarea mecanizata a suprafetelor metalice
Sunt executate din material sintetic netesut impregnate cu granule d P f prafetel 1
. . TP prevazute cu tija de 6 mm se pot fixa pe masini de polizat manuale
abrazive de electrocorindon sau carbura de siliciu. O varianta mai agresiva o constituie corpurile abrazive cu tija combinate si care
In functie de grosimea fibrelor din netesut si granulatia depusa, gama sunt confectionate din lamele de abratex intercalat cu abraziv pe suport.
Se fabrica la:

de abratex ajunge de la granulatii grobe 80 la granulatii ultra fine 1200. _ dimensiunile solicitate de beneficiar
- finetea dorita (80A -grob; 100 A-medii; 180A - fine, 280A -foarte fine,400S-super fine)

Discuri autocolante din abratex

Sunt rondele de abratex prevazute cu velur

Fixarea acestor rondele autocolante pe flex se face cu ajutorul discurilor suport cu scai
Diametre : 115,125,150,180

Sortimente Abratex (80A -grob; 100 A-medii; 180A - fine, 280A -foarte fine,
400S-super fine, 600-1000 S ultrafine)

Valt satinare

Se fabrica cu un miez prevazut cu patru canale de pana astfel incat pot fi
montate pe toate masinile de satinaj existente la ora actuala sau pot fi prevazute cu

miez cu filet.
Dimensiuni:

2-115X 100X 19

Abratexul sub forma de coli se foloseste
in special pentru slefuiri manuale(umed sau uscat) O T Y——Y——
Permite indepartarea cu usurinta a ruginei sau ) 5 5
. 3 . abratexul sub forma de rulouri
urmelor de oxidare de pe suprafetele metalice.

Produsele din aceasta categorie sint:
® discuri lamelare
® valt satinare
® corp abraziv cu tija
® coli si rulouri
® discuri autocolante din abratex

80A - grob

100A - medii

180A - fine

280A - foarte fine
400S - super fine
600-1000 S - ultrafine

1-152 x 229 q R 1 -100 X 10000
2- 230 x 280 Dimensiunimm’] e 1905 1050

Dimensiuni mm]
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S.C. ABRAZIVUL S A.

Granule abrazive

Granule abrazive de electrocorindon normal,nobil(alb)si pentru sablare granulatii 12-320.
Granule abrazive de carbura de siliciu,neagra si verde,granulatii 46-1200.
Utilizare in fabricarea de abrazive si pentru slefuiri libere pe metal,sticla si minerale.

Suport din cauciuc pentru aparate de slefuit

Comercializam o gama mare de suporti cauciuc
pentru aparate de slefuit si satinat care utilizeaza:
-discuri cu sau fara velcro.
-mansoane A/S sau abratex
-mansoane pentru biaxuri din abraziv pe suport sau abratex
-benzi de slefuire din A/S sau sau abratex
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S.C. ABRAZIVUL S A. ALTE PRODUSE

Aparat de slefuit — satinat
1520W la turatii intre 900rpm si 3500rpm.
Aparat profesional de satinat profile si tabla inox.

-

'POLY-PTX

Asiguram toata gama de consumabile, valturi cu liant elastic, abratex,
tamburi de lucru pentru mansoane(centrifugali sau gonflabili).
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